Produktinformationen

Besser sieben

Die Standzeit von Industriesieben Lisst
sich verbessern, indem man beispielsweise
dic Spannwerte verindert. Dadurch
werden such der Durchsaty und die
Quunlitit des Sieberpebnisses becinflusse

Abb.: Rundsiabe von der Spdnl KG

Indem mon die Spannwerte verindert,
kann die Einsatzdaver des Siches erhiht
und die Letstung der Sichmaschine besser
genul#l werden, Dias Spannen des Siehes
ist umso anspruchsvoller, je feiner das
Siebgewebe ist. Es zahlt sich aus, sich hier
fachmiinnisch betreuen #u lassen. Eine
wichtipe Rolle beim Siehen spielt auch das
Siebgewebe on sich. Durch die Wohl der
passenden Maschengeometne lassen sich
Verstopfungen durch Klemmkorn uim-
gehen. Um das teilweise oder ganze
Fusetren der Muschen durch Hifitkom 2o
vermeiden, werden auberdem Siebhilfen
installiert, [he Siehbilfen missen sorg-
fiiltig angebracht werden, damit das
Gewebe bel dem Vorgang michy zerstin
wird. Die Spirl KG liefert fiir wnter-
schiedliche Anwendungen dus possende
Sieh: von der Siebung grober und
ahrasiver Sioffe bis zu gamz feinen
Pulvern, Newe Siebe werden nach
Kumdenwurnsch pefertigt und beigesicllie
Siebe werden bespannt In der eigencn
Dralweberer werden hochwertige Sieh-
gewebe  aus  rostfreiem  Edelstahl
entwickell und gelenigt. Die Gewebe sind
korrosionsbestindig, lussen sich gleich-
millig dehnen. Fir die Komgrisben-
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analytik werden spemelle Analvsensich-

pewebe pefertigt, dic den VYorgaben der
DIN IS0 3310-1 entsprechen
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