Sporl bietet Verbundgewebe flir
auBergewdhnliche Anspriiche. Bei
der Fertigung dieser Gewebe wer-
den unterschiedliche Metalldraht-
gewebe miteinander kombiniert
und vollflachig miteinander ver-
bunden. Dadurch werden die Vor-
teile der einzelnen Gewebelagen
summiert und fiir einen optimalen
Filtrationsprozess genutzt. Das Er-
gebnis sind Verbundgewebe mit
feinsten PorengroRen bei gleichzei-
tig robuster Gewebestruktur. Der
Mehraufwand bei der Herstellung
wird durch eine enorm verlanger-

Die glatte Oberfliche sorgt fiir ein gutes
Flieverhalten.

te Standzeit und Lebensdauer der
Verbundgewebe gegeniiber nor-
mal geschichteten Gewebelagen
vielfach kompensiert. Als Fluidisie-
rungselemente finden Verbundge-
webe z. B. in Siloanlagen flr pulver-
formige Schittgliter Anwendung.
Fluidisierungselemente haben eine
hohe Abriebfestigkeit und hohe re-
alisierbare Differenzdriicke. Bei der
Durchstromung der Elemente er-
folgt somit eine gleichmaRige Ver-
teilung des Gases bei minimalem
Gasverbrauch. Durch die geringe
Porengrofe des Gewebes erfolgt
nur ein geringer Produkteintrag
im Filterelement. Bei einem Pro-
duktwechsel hat dies den Vorteil,
dass das Filterelement nicht extra
gesdubert werden muss. Die gute
Verformbarkeit des Gewebes sorgt
fur ein optimales Anpassen an die
kritischen Querschnitte.
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